
Heavy Duty Line 

CABEÇOTES

Tecnologia

 ™BS   Angle Head
Cabeçotes Linha Pesada - Mandrilhadoras

•    Aplicações

•    Saída Bt50 / HSK100

• Alta Rotação e Máximo Torque   

• Engrenagens Retificadas   

• Cromo Molibdênio 4030    

•    Rotações até 5.000 rpm

•    Opcional Cabeçote CNC 2 Eixos

•    Corpo em Ferro Fundido

•    Flange de interface opcional

•    Graduação de Precisão

•    Fácil acomplamento

•    Opcional refrigeração interna

•    Atua como um eixo adicional

•    Possibilidade de integração ao CAM

Dupla Saída

90 Graus Customizado

Os Cabeçotes da linha Heavy Duty são de origem Europeia
e são fabricados com a mais alta tecnologia garantindo
precisão e alto torque aliada a máxima remoção 
de material. Normalmente são aplicados em máquinas
pesadas: Mandrilhadoras, Tornos Verticais
Portais e Fresadoras de grande porte. 
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Cabeçotes Linha Pesada - Mandrilhadoras

Especificações Cabeçote Universal

Modelo V-3

Especificações Cabeçote Angular 90 Graus

a h 5 ISO HP RPM A B C D E F G H ØI K PESO

V-2 40 10 1800 278 87 153 260 69 273,5 130 301 265 135 82

V-2 50 10 1800 278 87 149 263 69 269,5 130 297 265 140,2 82
V-3 40 20 1800 319,5 92,5 169 281 58,5 304 144,5 344 306 120
V-3 50 20 1800 319,5 92,5 169 285 58,5 304 144,5 344 306 150 120
V-4 50 30 3000 359 102,5 188 324 93 323 173 374 306 140

V-5 50 35 3000 417 108,5 266,25 341,5 161 418,25 236 447,25 380 260
V-7 50 60 2000 460 120 253 435 109 438 214 499 410 380

a h5 ISO HP RPM A B C D Diam PESO

V2-90 40 10 1800 313 70 160 379 265 80

V3-90 50 30 3000 350 100 202 441 306 115

V90-25 40 40 3000 230 115 230 454 390

V-90-35 50 88 1000 228 170 400 750 435

V-90-70 60 73 600 480 166 318 707 475

 


